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Las nuevas ruedas dobles de acero inoxidable para cargas pesadas de Blickle:

Robusto. Higiénico. Resistente.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Química y 
petroquímica

Industria 
farmacéutica

Industria alimentaria y 
de bebidas Industria naval

Superficie lisa de acero inoxidable 
para facilitar la limpieza

Horquilla de precisión endurecida, 
especialmente resistente a golpes e 
impactos

Lubricantes de grado alimen-
tario (H1) para rodamientos 
de ruedas y alojamientos de 
cabezas giratorias

Resistencia muy baja 
al giro y a la rodadura, 
muy resistente a la 
abrasión

Dimensiones de las 
ranuras basadas en las 
normas habituales de 
la industria alimentaria

Opcionalmente con 
ruedas de poliamida 
conductoras de electri-
cidad para proteger al 
operario y la mercancía 
transportada, y para 
reducir la adherencia de 
la suciedad
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Serie LPDX/BPDX
Ruedas dobles de acero inoxidable para carga pesada
con platina atornillable 

Soporte: serie LPDX/BPDX
•	 acero de cromo-níquel de alta calidad (1.4301 / 

AISI304), inoxidable, alisado
•	 todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
Soporte giratorio:
•	 cojinete a bolas con cuatro puntos de contacto 

para la absorción óptima de fuerzas verticales y 
horizontales

•	 horquilla de precisión endurecida de acero resis-
tente a la corrosión (1.4034 / AISI420)

•	 excelentes características direccionales, 
especialmente resistentes a golpes y choques

•	 engrasador

Rueda: 
serie SPO
•	 poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, 
color blanco, no deja huellas

serie SPOB
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, 
color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto, resistente a la corrosión y a la hidrólisis

•	 núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color negro

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias
y fijas con freno
«Radstop»

Ø de
rueda 
[mm]

Ancho de
rueda 
[mm]

Capacidad
de carga 
[kg]

Tipo de
rodamiento

Altura
total 
[mm]

Tamaño
platina 
[mm]

Distancia
agujeros 
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo
rueda giratoria 
[mm]

Serie SPO
LPDX-SPO 201XK-3 LPDX-SPO 201XK-3-RAH 200 2 x 50 1 800 a bolas 245 140 x 110 105 x 75-80 11 65

BPDX-SPO-201XK-3 BPDX-SPO-201XK-3-RAH 200 2 x 50 1 800 a bolas 245 140 x 110 105 x 75-80 11
Serie SPOB
LPDX-SPOB 200XK-3 LPDX-SPOB 200XK-3-RAH 200 2 x 50 1 450 a bolas 245 140 x 110 105 x 75-80 11 65

BPDX-SPOB-200XK-3 BPDX-SPOB-200XK-3-RAH 200 2 x 50 1 450 a bolas 245 140 x 110 105 x 75-80 11

serie SPOB

serie SPO

Variantes / accesorios

con protección de pie en versión conductora
de electricidad, no deja
huellas, color gris

Referencia-anexo -FSX -ELS

Disponibles en todas (con freno de 
rueda sobre pedido)

serie de ruedas SPO

1 450–1 800 kg



Nuestro universo de ruedas de acero inoxidable.

La enorme variedad de más de 30 000 productos estándar permite encontrar la solución óptima  
a casi cualquier desafío. Todos los productos se caracterizan por lo que habitualmente distingue a 
Blickle: alta calidad, ausencia de mantenimiento, larga duración y disponibilidad inmediata.

Asimismo, disponemos también de soluciones singulares para las ruedas de acero inoxidable que 
sientan nuevas bases en cuanto a la protección frente a la corrosión, higiene, durabilidad y seguridad. 
Sea cual sea su caso, aquí encontrará lo más adecuado para sus requisitos. Si no encuentra lo que 
busca en nuestro enorme programa estándar, podemos diseñarle un producto a medida: la personali-
zación es uno de nuestros fuertes. No en vano, nuestro lema es la «satisfacción del cliente».


