
NOVEDADES

Ampliación del programa poliuretano



Besthane    Drive 

Peakthane 

Ultrathane 

NUEVAS BANDAS DE RODADURA DE POLIURETANO PREMIUM FABRICADAS POR BLICKLE

•	92 Shore A
•	Diseñado para una alta absorción de tensiones  

en altos pares de torsión
•	 Ideal para uso frecuente en procesos  

repetitivos de aceleración y frenado

•	92 Shore A
•	Diseñado para la máxima absorción de tensiones  

en altos pares de torsión
•	Resistencia al desgaste,  

donde otros materiales se rompen
•	 Ideal para uso frecuente en procesos  

repetitivos de aceleración y frenado

•	92 Shore A
•	Adecuado para aplicaciones de alta velocidad
•	Resistencia a la rodadura extremadamente baja
•	Alta elasticidad para recuperar la forma original
•	Alta capacidad de carga dinámica a  

velocidades superiores a 25 km/h

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Para ruedas motrices

Para ruedas motrices

Para altas  
velocidades
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A petición A petición 

NUEVAS BANDAS DE RODADURA DE POLIURETANO PREMIUM FABRICADAS POR BLICKLE

¿Lo mejor del poliuretano? Dependiendo de la proporción de mezcla y el procesamiento, puede desarrollar propiedades muy diferen-
tes. Décadas de experiencia y un nivel excepcional de conocimientos de nuestros ingenieros y químicos están presentes en cada una 
de nuestras bandas de rodadura de poliuretano de alto rendimiento. Así surgen soluciones que se adaptan exactamente a cada caso 
de aplicación. 

LO MEJOR DEL POLIURETANO
Material premium – Rendimiento premium

Blickle 
Extrathane®

Blickle 
Besthane®

Blickle 
Besthane® Drive

Blickle
Peakthane®

Blickle
Ultrathane®

Besthane    Drive Peakthane Ultrathane 

Datos técnicos

Dureza 92 Shore A         92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A
Velocidad máxima 10 km/h 16 km/h 16 km/h 16 km/h >25 km/h

Aplicación

Capacidad de carga dinámica  
(alta carga a alta velocidad) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Resistencia a la rodadura ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Resistencia al corte y al desgarro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

limitada excelente

Sobre esta base, hemos desarrollado tres nuevos tipos de poliureta-
no que establecen nuevos estándares en aplicaciones exigentes. 
Los tipos de PU Blickle Besthane® Drive y Blickle Peakthane® 
fueron diseñados especialmente para ruedas motrices de alta 
carga – allí donde las frecuentes aceleraciones y frenadas exigen 
al máximo a la banda de rodadura cada día. Ambos materiales se 
caracterizan por una resistencia a la rotura excepcionalmente alta. 
De este modo, se evita eficazmente la formación de grietas y el 
conocido efecto coliflor en el revestimiento de la banda de rodadura 
y se aumenta considerablemente la vida útil de las ruedas. 

Con Blickle Ultrathane® ampliamos nuestra gama con un tipo de 
PU para aplicaciones de alta velocidad en su uso real. Mientras 
que los poliuretanos convencionales suelen alcanzar sus límites 
físicos y tienden a fundirse a altas velocidades, Blickle Ultrathane® 
fue desarrollado específicamente para estas cargas. La banda de 
rodadura sigue siendo resistente y soporta carga incluso a veloci-
dades superiores a 25 km/h, para un rendimiento máximo donde la 
velocidad es crucial.

NUEVO NUEVO NUEVO
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Los detalles marcan la diferencia.

POLIURETANO. 
EN PLENA FORMA.

¡Solicite 
ahora!

Mejor Blickle
•	 Ruedas de poliuretano en todos los tamaños,  

de 20 a 1.300 mm de diámetro
•	 Capacidades de carga de hasta 170 toneladas por rueda
•	 Amplias pruebas de calidad
•	 Durezas de banda de rodadura de 70 Shore A a 96 Shore A
•	 Diseño individual de rueda mediante cálculo FEM 

para una distribución óptima de tensiones
•	 Colores especiales posibles


